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HISTORIA

Historia EKOWASH siega roku 2000, a specjalizacja w obszarze myjni bezdotykowych rozpoczeta sie

w 2006. Do dzisiaj, do stycznia 2023 r. tak mozemy opisac efekty naszej pracy

- wybudowalismy 59 myjni bezdotykowych

- wielko$¢ myjni Ekowash jest zréznicowana modutowo - od najmniejszych - 2. stanowiskowych do
duzych 6 stanowiskowych, takze z obstuga duzych samochoddéw ciezarowych

- myjnie Ekowash maja nowoczesny wyglad, zréznicowany takze kolorystycznie

- nasze myjnie zawsze sg na biezaco z najnowszymi technologiami zadowalajacymi tak klientow
jak i inwestoréw

- wybor programéw mycia, sposobdw obstugi i sterowania myjnia jest bardzo elastyczny dla inwestora

- w myjniach Ekowash stosujemy materiaty i urzadzenia wysokiej jakosci zapewniajace dtugotrwate
i bezawaryjne uzytkowanie

- bardzo duzg wage przywigzujemy do rozwigzan ekologicznych oszczedzajacych wode, energie
i stosowang chemie

- naszay niewatpliwg przewaga jest serwis oparty na doswiadczonych i kompetentnych ludziach

wyposazonych w profesjonalne narzedzia

Myjnie Ekowash powstatly i w duzych miastach, i w matych miejscowosciach
- dotacz do grona zadowolonych inwestoréw juz w roku 2023!

Szczego6towe informacje na temat sprzedazy myjni bezdotykowych oraz akcesoriow:
Mariusz Drazewski

@ 604 417 033

> m.drazewski@ekowash.pl

WWW.EKOWASH.PL



SAMOCHODOWE MYJNIE BEZDOTYKOWE EKOWASH

Nowoczesne myjnie bezdotykowe to staty element infrastruktury aglomeracji miejskich,
mniejszych miast, a nawet wsi. Sg one wygodnym rozwigzaniem dla posiadaczy samochodéw
osobowych, dostawczych, ciezarowych oraz skuteréw, roweréw i innych pojazdow.

Myjnie EKOWASH pozwalaja klientom przez 24 godziny na dobe w dowolny sposéb
i we wiasnym zakresie umy¢ i wyczysci¢ pojazd, zapewniajg rowniez kompleksowe rozwigzania
z zakresu pielegnacji pojazdow.

Podstawowe parametry myjni EKOWASH, oceniane przez klientow, ktére moze
wybierac inwestor na etapie zamoéwienia: I
= 8 programow mycia wwashP®
Mycie wstepne

Mycie zasadnicze

Mycie felg

Szczotka potaczona z piang

Aktywna piana

Ptukanie

Woskowanie

Nabtyszczanie

Ptatnos¢ Pay Pass kartami bankowymi

Ptatnosc Pay Pass przedptaconymi kartami lojalnosciowymi
Rozmieniarka banknotow na monety obiegowe

Odkurzacz suchy

Odkurzacz parowy do tapicerki

Dystrybutor ptynu do spryskiwaczy

Automat sprzedajacy kosmetyki i gadzety samochodowe
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Rozwiagzania myjni EKOWASH istotne dla inwestora:

Liczba stanowisk od 1 do 5 lub wiecej

Stanowiska dla samochodoéw ciezarowych

Konstrukcja i istotne elementy w technologii nierdzewne;j
Centralny system zbierania bilonu

Przekazywanie stanéw alarmowych za pomoca SMS
Zdalne sterowanie parametrami myjni przez aplikacje internetowe
System monitoringu i ochrony

Serwis gwarancyjny w czasie 48 h

Przedtuzona gwarancja

Serwis pogwarancyjny - rowniez helpdesk 24 h

Czesci zamienne dostepne od reki
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MYJNIE DESIGN STANDARD

Myjnie z linii STANDARD spetniajg podstawowe oczekiwania uzytkownikdw pojazdéw nie tylko od strony funk-
cjonalnej ale i estetycznej. Prosty, klasyczny design idealnie wkomponuje sie w kazdy rodzaj zabudowy i zwréci
uwage przejezdzajacych. Szczegdlnym waznym elementem jest otok widoczny dobrze z kazdej strony co sprawia,
ze ten typ myjni doskonale nadaje sie do samodzielnych dziatek. Konstrukcja posiada podstawowe elementy
wyposazenia oraz praktyczne, stonowane oswietlenie.

W serii STANDARD do wykonania mozliwe sa myjnie 2, 3, 4, 5 i 6-stanowiskowe. Dobér wielkosci konstrukcji
mozliwy jest zatem do potencjalnych potrzeb okolicy. Poszczegélne elementy zabudowy wykonane zostaty z
materiatéw odpornych na podwyzszony poziom wilgoci oraz wytrzymatych na szkodliwe dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.




MYJNIE DESIGN STANDARD
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MYJNIE DESIGN NOVA
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MYJNIE DESIGN FUTURA




MYJNIE DESIGN PREMIUM

Nowoczesne myjnie z linii PREMIUM charakteryzuje atrakcyjny design oraz funkcjonalna konstrukcja. Gtéwne
elementy zabudowy wykonane zostaty z materiatéw odpornych na podwyzszony stopien wilgotnosci. Stupy nosne
wykonane s3 ze stali weglowej ocynkowane

i malowane proszkowo, a zadaszenia z poliweglanu. Catos¢ sprawia wrazenie lekkosci i z powodzeniem znosi
zmienne warunki atmosferyczne. W serii PREMIUM dostepne sg myjnie samochodowe 2, 3, 4, 5 i 6-stanowiskowe.
Dobor wielkosci konstrukcji mozliwy jest zatem do potencjalnych potrzeb okolicy.

Catosci dopetniaja: kontener techniczny oraz opcjonalnie kontener socjalno-biurowy, ktére moga

by¢ umieszczone pod zadaszeniem jak i poza nim.




MYJNIE SPECJALISTYCZNE
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ROZBUDOWA | MODERNIZACJA MYIJNI

Nowoczesne myjnie Ekowash charakteryzuja sie mozliwoscig rozbudowy i modernizacji. Decyzje
warto podjac juz na etapie budowy. Wtedy myjnia niewielkim kosztem zostanie wyposazona w
elementy, ktére w pdzniejszym czasie postuzg do szybkiej i ekonomicznej rozbudowy lub mod-
ernizacji.

Rozbudowa to na ogét uruchomienie dodatkowego, niezadaszonego stanowiska dla wiekszych
pojazdow.

Modernizacja myjni to zwykle instalacja kolejnych, opcjonalnych programéw, ktérych potrzebe

sygnalizuja klienci.
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Kompleksowa przebudowa i modernizacja myjni: zmieniono caty design myjni, zmieniono technologie na
chemie ptynna w cetralnym kontenerze, 7 programoéw, ptatnosci kartami.

Zaplanowana rozbudowa i modernizacja 2. letniej myjni: dodano stanowisko otwarte, 2 programy turbo
piany i turbo szczotki, ptatnosci kartami na kazdym stanowisku.

Modernizacja 10. letniej myjni z technologig proszkowa: zmiana na chemie ptynng umieszczong w
kontenerze technologicznym, 7 programoéw, zmiana attyki i oswietlenia, ptatnosci kartami, fotovoltaika.
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TECHNOLOGIE PREMIUM EKOWASH

Najnowoczes$niejsze rozwigzania technologiczne Ekowash - dajg duzg oszczednos¢ eksploatacyjna, wysoka jakos¢
mycia oraz niska utrate wartosci myjni.

kontener techniczny ocieplany

piec kondensacyjny

inteligentny system ogrzewania posadzki
instalacje solarne oraz fotowoltaicznej
instalacja wodna ze stali nierdzewnej
technika myjaca na ramie ze stali nierdzewnej
panele sterujgce klienta ze stali nierdzewnej
system falownikéw

pompy wysokiego cisnienia 150 Bar.
niezaleznie pracujace stanowiska

system zdalnego sterowania myjnig on-line
zastosowanie chemii ptynnej bez zawartosci fosforanow
dezynfekcja pojazdéw

oswietlenie LED na catej myjni

silniki elektryczne - niskie zuzycie energii
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system oszczednosci wody z produkcji osmozy

Nowoczesne myjnie EKOWASH - Jakos$¢ urzadzen w rozsadnej cenie!




EKO TECHNOLOGIE - ENERGIA StONECZNA

Technologie solarne bardzo szybko
zyskuja uznanie wsréd inwestoréw
réznych branz, takze z przyczyn finan-
sowych, czyli
- obnizenia kosztéw energii
- pozyskania doptat dla takich inwestycji
w ramach programéw krajowych lub
lokalnych
Planowanie budowy myjni jest idealnym
momentem na podjecie decyzji o zasto-
sowaniu wybranej technologii solarnej.
Poniewaz znaczna czes¢ potrzebnej
energii w myjni dotyczy podgrze-
wania wody technologicznej oraz piyt
stanowiskowych w okresie zimowym
dlatego Ekowash proponuje przede
wszystkim zastosowanie najprostszego
rozwigzania - kolektoréw stonecznych
do podgrzewania wady jako systemu
wspomagajacego kociot gazowy.
Oto zalety tego rozwigzania:
- bardzo mate koszty podgrzania wody - nawet 10-krotnie nizsze niz w przypadku gazu
- autonomiczny montaz i wykorzystywanie bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowych zgéd

formalnych

Podobnym, ale zwigzanym ze wspotpraca z systemem energetycznym jest instalacja paneli fotovoltaicznych.




EKO TECHNOLOGIE - WODA

ODZYSKWODY Z ODRZUTU
ODWROCONEJ OSMOZY

Rozwigzanie ekologiczne pozwalajace
oszczedza¢ wode w procesie produkgji
wody zdemineralizowanej o 30-40%.
Technologia mycia stosowana w naszych
myjniach pozwala na wykorzystanie
wody z odrzutu odwrdconej osmozy,
ktéra w innych instalacjach zostaje
odprowadzona bezposrednio do
kanalizacji sciekowej. Oszczednos¢ wody
siega od 100 litréw na godzine dla myjni
3 stanowiskowej i 200 litréw na godzine
dla myjni 4 stanowiskowej.
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ZAMKNIETY OBIEG WODY

odzysk wody z mycia zasadniczego
To najbardziej spektakularny i jednoczes$nie
najbardziej wydajny proces oszczedzania wody
i tym samym powstawania $ciekéw. Dzieki niemu
z procesu mycia mozna odzyskac¢ az do 80%
wody. Przy zuzyciu wody dla popularnej myjni 3
stanowiskowej na poziomie 2.000 m3/rok dzieki
technologii zamknietego obiegu oszczednosci w
optatach za wode i $cieki mogg wynies¢ rocznie
az 12.000 - 15.000 zt netto.
Bardziej szczegdtowe wyliczenia nalezy
przeprowadzi¢ uwzgledniajac lokalne ceny.

ZAMKNIETY OBIEG WODY
system recyrkulacji wody z mycia




EKO TECHNOLOGIE - CIEPLO
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Podgrzewanie wody to najbardziej energo-
chtonny proces w myjni. Do jego realizacji
stuzy kociot opalany gazem ziemnym z sieci lub
gazem ptynnym z wiasnego zbiornika. Mozliwe
jest tez cho¢ rzadziej stosowane uzycie kotta
olejowego a nawet elektrycznego.

Potrzebna nominalna moc kotta to 32-50 kW.

Oprocz goracej wody (60° C) potrzebnej do mycia, kociof za-

pewnia tez podgrzewanie ptyt stanowiskowych myjni w okresie

zimowym chroniac je przed zamarzaniem.

W procesie podgrzewania ptyt stanowiskowych stosujemy in-

teligentny system ogrzewania ptyty betonowej niwelujacy duza

bezwtadnos$¢ ukfadu.

Na system sktadajg sie

o czujniki zainstalowane w ptycie betonowej

o termostat w kontenerze technicznym

o rozdzielacz stanowiskowy sterowany indywidualnie dla
kazdego stanowiska



POMPY

Pompy to serce kazdej myjni — szczegdlnie te, ktdre
podaja wode pod duzym cisnieniem. To najwazniejszy
obok stosowanej chemii czynnik, jaki oceniaja klienci.
W myjniach Ekowash stosujemy pompy
amerykanskiej firmy CAT Pumps lidera w dziedzinie
uktadéw hydrauliki i uktadéw wysokiego cisnienia.
Pompa ta jest napedzana silnikiem elektrycznym

2,2 kW i uzyskuje cisnienie maksymalne 150 baréw
przy wydatku wody 15 litréw na minute. Zaleta tej
pompy jest praca przy 950 obr. /min. co w praktyce
przektada sie na wieksza zywotnos¢ elementéw
uszczelniajgcych w pompie.

Dodatkowo w naszych urzadzeniach stosujemy
kompensatory drgan. Urzadzenie to powoduje tagodny start i stop, zwiekszajac przy tym zywotnos¢ elementéw
uszczelniajgcych i komfort mycia samochodu przez klienta. Silniki elektryczne stuzace do napedzania ww. pomp
moga mie¢ zamontowane falowniki elektryczne (opcja). Zaleta tego rozwigzania jest dtuzsza zywotnos¢ urzadzen
i mozliwos¢ uzyskiwania réoznych cisnien dla poszczegdlnych programéw. Miekki start maszyny poprzez regulacje
HZ na falowniku, eliminuje uderzenia hydrauliczne w uktadzie wodnym myjni zwiekszajgc zywotnos¢ urzadzen o
min. 50%!

Poza gtéwnymi w myjni jest ok. 30 innych pomp, w zaleznosci od stosowanych programow, proceséw uzdatniania
wody i innych czynnosci technologicznych.




STEROWANIE MYJNIA

W nowoczesnej myjni to komputer steruje niemal wszystkimi parametrami myjni oraz zbiera dane o jej funkc-
jonowaniu.

Dostep do ustawien i kontroli myjni odbywa sie lokalnie poprzez ekran dotykowy znajdujacy sie na drzwiach
gtéwnej szafy sterujacej lub jesli inwestor zdecyduje sie na opcje - takze zdalnie poprzez aplikacje na smart fonie.
Funkcja ta jest szczegdlnie polecana gdyz serwis moze zdalnie usung¢ niektére usterki lub zmienié na zyczenie
inwestora potrzebne parametry.

Niektdre informacje wysytane sg automatycznie SMS-em na podane numery.

Niektdre, najwazniejsze informacje i parametry myjni:

. Alarmy krytyczne - brak zasilania, przerwa w pracy pomp uktadu antymrozu, przerwa w pracy uktadu

osmozy, nieprawidtowa temperatura pieca grzewczego wody

. Finanse - raporty o przychodach myjni

. Statystyki — analizy przychodéw w réznych okresach czasu

. Ustawienia - stawek, stawek promocyjnych i czasu ich obowigzywania, odbiorcéw SMS
. Kontrola - osmozy, pieca, pracy stanowisk
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PANELE STERUJACE

Panel sterujacy to najczesciej pierwszy element z jakim ma

do czynienia klient wjezdzajgc na myjnie.

Przyjmuje nalezno$¢ i uruchamia mycie dlatego musi by¢ maksymal-
nie tatwy w obstudze i niezawodny.

Wiasnie z powodu niezawodnosci Ekowash zrezygnowat z funcji
przyjmowania banknotéw w panelu sterujgcym. Zamiast tego

klient przyzwyczajony do ptatnosci gotowkowych ma do dyspozycji
rozmieniarke banknotéw 100, 50, 20, 10 zt na monety obiegowe

1,2, 5 zt umieszczonga jednak poza stanowiskiem myjacym — w $cianie
kontenera technicznego.

Od decyzji inwestora zalezy jak bedzie realizowana ptatnos¢ bilonem
czy tez bilonem i paypass (kartami)

System ptatnosci paypass w myjniach Ekowash to nie tylko karty bankowe - moze on obstugiwa¢
réwniez przedptacone karty firmowe, ktére pozwalaja zyskac statych klientow.

www.ekowash.pl

Bilon przyjmowany w panelu moze ladowac w sejfie na dole panela lub tez by¢ transportowany specjalng rura do
centralnego zasobnika zbierajagcego monety z kilku stanowisk.
Centralny sejf to rozwigzanie bardziej wygodne dla obstugi, a przede wszystkim bardziej bezpieczne.




PROGRAMY MYCIA

Myjnie Ekowash nalezg do
najnowoczesniejszych myjni
bezdotykowych na rynku. Dla
klienta i inwestora przejawia sie to
przede wszystkim rodzajem i liczba
stosowanych programow mycia.

W praktyce widac to na panelu
sterujgcym na stanowisku w liczbie
przyciskéw i odpowiadajacych im
opisOw.

Niektére programy sg opcjonalne
- klient moze ale nie musi z nich
skorzystac. Zalezy to od auta,
stosowanych felg i stopnia
zabrudzenia. Do inwestora za to
nalezy ocena lokalnych przyzwyczajen czy wrecz mody na sposoby mycia aut przez klientow i
wybor tych programéw do jego myjni.
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1

2 MYCIE ZASADNICZE
goraca migkka woda 60 stopni + detergent, cinienie 100 bar

3 PLUKANIE

4 WOSKOWANIE

—

Programy zasadnicze

Programy opcjonalne

Mycie z uzyciem
ptynnego deter-
gentu pod wysokim
cisnieniem 100 bar

Ptukanie woda
uzdatniong pod
wysokim ci$nieniem
100 bar

Woskowanie ptynnym
woskiem z wodg
uzdatniong pod
cisSnieniem 50 bar

Nabtyszczanie -
ptukanie woda
zdemineralizowang
pod wysokim
cisnieniem 100 bar

Mycie wstepne -
zmiekczanie samocho-
du - chemia podawana
pod niskim ci$nieniem
10 bar z tej samej lancy

Mycie (spryskiwanie)
felg wodg uzdatniong
ze specjalng chemia
zasadowag pod niskim
ciSnieniem 6 bar.

Mycie szczotka turbo
wykonywane jest
oddzielnym przyrzadem
- szczotka z doptywajaca
do niej goracg woda o
temp. 60 O°C i stosowna
spieniong chemia.

Aktywna piana to
spryskanie samochodu

" specjalng, chemicznie
dziatajaca piang rowniez
z oddzielnego przyrzadu
= —lancy.



DODATKI DO MYJNI

Stanowisko prania parowego
- odkurzacz standardowy,
odkurzacz parowy, stolik do
prania dywanikow

Stanowisko odkurzania -
odkurzacz standardowy,

trzepaczka
Rozmieniarka banknotow
zamontowana w podstawo-
Nierdzewny zbiornik-stot wym kontenerze technicznym
na chemie

Uchwyty na wycieraczki
Tablica do nalepek
magnetycznych

Dodatkowy kontener biurowy
i rozmieniarka zamontowana
w podstawowym kontenerze
Uchylny uchwyt na rowery P i y
technicznym

Oznaczenia dojazdowe
i informacyjne z
indywidualng grafika

Dodatkowy kontener -
magazyn



CHEMIA EKOWASH

W myjniach Ekowash stosowane sg jedynie ptynne srodki chemiczne. W procesie mycia dobra
chemia odgrywa znaczaca role. Jest tez najczesciej, obok cisnienia wody, ocenianym parametrem
konkretnej myjni i w przypadku spadku jakosci od razu negatywnie komentowanym przez klientow.
Drugim waznym aspektem stosowanej chemii jest jej wptyw i dopasowanie do zastosowanych
urzadzen myjni. Dobra w jednych urzadzeniach moze nie by¢ obojetna dla ich zywotnosci w innych.

Ekowash wykorzystujac swoje bogate doswiadczenie w serwisowaniu myjni moze z petng
odpowiedzialnoscia, wyrazajaca sie w udzielnej gwarancji zaproponowac petny zestaw doskonatej
chemii myjniowej. Jest ona nie tylko skutecznym srodkiem myjgcym ale ze wzgledu na przyjemny
zapach i widoczny kolor pozwala zachecic klienta do statego korzystania z tej a nie innej myjni.

Cennik chemii

Obowiazuje od 05.01.2023

llosé Cena netto
w Cena netto 1 pojemnika Zalccans
Program Nazwa produktu . p 1 poj m w PR dawkowanie Kod produktu
P0) produktu
Szampon Szampon
@ szampon o . 20 kg 193 185 25% il
Aktywator Aktywator
@ Aktywator Aroma 201 265 255 25% ol
Szczotka Deep 20ke 175 160 359% Szczotka
Wash 01
e Szczcikd Szczotka Pink Szczotka
Wash 20 kg 250 240 35% 02
Wosk Glance Wosk
O wosk e 201 375 345 40% il
. Felgi X-Tra Wash Felgi
O Felgi (Bxtralstrons) 201 250 240 40% &l
@ Aktywna piana | Piana Blue Wash 201 300 290 35% g'la"a
. Piana Yellow Piana
@ Aktywna piana oy 201 300 290 35% -
@ zmickczanie | S6 tabletkowa 25 k = 33,0 mees | S
4 E ! zbiornika | 01

Koszty wysytki: 1 -6 pojemnikéw 110zt || 7 - 15 pojemnikéw 160 zt || 16 - 33 pojemnikéw 260 zt
|| 34 pojemniki (cata paleta) - bezptatnie
| Zaméwienie catopaletowe to mix 34 dowolnych srodkéw z wytaczeniem soli tabletkowej

| Sél tabletkowa - minimalne zamdwienie 1.000 kg

Zamowienia i pytania:
Marcin Bartnicki, kom. 503 778 780, e-mail: marcin@ekowash.pl
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SERWIS EKOWASH

. 48 H czas reakgcji i naprawy

. wiasna, stata ekipa

. samochody serwisowe z profesjonalng zabudowg serwisowg i markowymi narzedziami
. czesci do myjni renomowanych producentéw

. dzieki funkcji zdalnego sterowania serwis diagnozuje problem i pomaga w prostych pr

padkach na odlegtos¢
. prowadzenie diagnozy urzadzen zainstalowanych w myjni

. informowanie inwestora o awariach, przegladach i innych wybranych parametrach
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Notatki | Kody | Terminy




WYMAGANIA INWESTYCYJNE

Powierzchnia i ksztatt dziatki  Lokalizacja ~ Wjazd i wyjazd

Woda - dostep do sieci wodociggowej z przytagczem 2,5 m3/doba/stanowisko

Scieki - dostep do kanalizacji sanitarnej lub miejsce na lokalizacje szamba

Odpady state - mozliwo$¢ podpisania umowy z firma odbierajaca odpady komunalne
Wody opadowe - dostep do kanalizacji deszczowej lub odprowadzenie na wtasng dziatke
Energia elektryczna - przytacze 3-fazowe, 15-21 kW - zaleznie od liczby stanowisk

Gaz - dostep do sieci gazowej lub mozliwos¢ umieszczenia zbiornika gazu LPG

Olej opatowy lub elektryczny kociot - mozliwe ale rzadko stosowane

MOJA MYJNIA

LICZBA STANOWISK

TYP WIATY

OBUDOWANE St.UPY

TYP ATTYTKI

KOLOR ATTYKI

LITERY ATTYKI

KOLOR LITER ATTYKI

LOGO

TECHNOLOGIA STANDARD/PREMIUM

PROGRAM 1

PROGRAM 2

PROGRAM 3

PROGRAM 4

PROGRAM 5

PROGRAM 6

PROGRAM 7

LICZBA KONTENEROW

INSTALCJA SOLARNA

LICZBA STANOWISK ODKURZACZY

ROZMIENIARKA

PLATNOSCI KARTA

SPOSOB ZBIERANIA BILONU

ZDALNY DOSTEP DO MYJNI

CZUJNIKI ZALANIOWE

STOLIK DO ODKURZANIA DYWANIKOW

UCHWYT NA ROWERY

TABLICA NA NALEPKI TAXI

ZBIORNIK NIERDZEWNY NA CHEMIE

ROBOTY ZIEMNE

OSWIETLENIE TERENU




Biuro handlowe
Szeligowska 8, lokal U3
01-319 Warszawa
tel. 2212167 16
biuro@ekowash.pl
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Sprzedaz myjni
Mariusz Drazewski
Sprzedaz czesci do myjni 604 417 033
sklep@ekowash.pl m.drazewski@ekowash.pl

WWW.EKOWASH.PL

Serwis/montaz
serwis@ekowash.pl



